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50 Liter Warmwasserspeicher WVF5039FD

Art-Nr.: ES/DRY 50 / GTIN: 4260669135178 / Marke: Eldom

— &EeLoom

e o

168,00EUR /stuck

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

# Dieses Produkt ist sofort lieferbar

= Neue Hignilghts in der ELDOM
= (= ELDOM ™ \miasserspaicher-serie



https://www.g2-energy-systems.de/manufacturer/eldom.html

Produktinformation

G2 ENERGY SYSTEMS

Neue Temperaturanzeige

Die verbe

ES Energy Systems Elektrospeicher sind bewahrte Qualitatsprodukte und sind speziell auf Langlebigkeit ausgelegt. Die
druckfesten Warmwasserspeicher der Serie ES eignen sich ideal zur Montage in Bad / Kliche oder auch als zentrale
Hauswasserversorgung (Anschlisse mehrerer Zapfstellen magl.)

DIE PERFEKTE LOSUNG FUR KALKREICHES UND AGGRESSIVES WEICHES WASSER!

Zwei Trockenrohrheizkorper - das Heizelement steht nicht in direktem Kontakt mit dem Wasser, sondern ist in einem Metalltauchrohr montiert,
das zusammen mit dem Flansch in den Wassertanks eingebracht ist. Das Fehlen von Kalkablagerungen direkt auf dem Heizelement erhalt die
Energieeffizienz des Boilers und verlangert seine Lebensdauer.

ENERGIESPAREND: Wir verwenden eine HFO-Closed-Cells-Warmedammung mit einer feinen geschlossenen Zellstruktur. Dabei handelt es sich um
ein umweltfreundliches Polyurethansystem der neuen Generation mit hoher Energieeffizienz. Die Gber 33 mm dicke Isolierung sorgt fir minimale
Warmeverluste und erhebliche Einsparungen!

LANGE LEBENSDAUER:

- SHIELD-Technologie - Schutz des Wasserbehalters mit Zirkonium-Emaille, die nach einer speziellen Formel fiir VerschleiBfestigkeit hergestellt
wurde;

- Magnesium-Anodenschutz fur optimalen Korrosionsschutz des Innenraums.

SICHER: mit einzigartigem sechsstufigen Schutz:

- spezieller Flansch - patentierte Konstruktion fiir maximale Sicherheit bei Uberdruck;

- externer Kapillarthermostat - einfache Einstellung der gewlinschten Wassertemperatur;

- Kapillarthermoschalter - schiitzt das Geréat zuverlassig vor Ubertemperatur;

- Kombiniertes Metallventil mit zwei Schutzfunktionen - Riickschlag- und Sicherheitsventil;

- Frostschutz - der Thermoregler halt die Wassertemperatur automatisch tuber 5 °C;

- Hohe Schutzklasse gegen Feuchtigkeit - IP24.

Einfache Wartung - Austausch des Trockenheizelements bei Bedarf, ohne dass das Wasser aus dem Boiler abgelassen werden muss.
ECO-Modus: Thermostatstellung bei 60 °C, bei der der Boiler am sparsamsten arbeitet.

2-in-1 Drehschalter (Temperatur + Ein/Aus) mit LED Anzeige (Rot - Aufheizmodus, Weil3 - Betriebsbereit/Solltemperatur erreicht)
Temperaturanzeige - Optische Anzeige ob der Behalter aufgeheizt hat

Highlights
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Zuverlassigkeit, Funktionalitat und Stil fur jedes Badezimmer

I’m home

Trockenheizkorper

Kombinierter Ein-/Ausschalter und Temperaturregler

= ELDOM s ]

Ohne Leuchtschalter an der Unterseite
Favourite

& Zuverlassiger Rundflansch fur sicheren Betrieb und einfache Wartung

Neue, stilvolle und komfortable Temperaturanzeige

) Elegantes und modernes Design mit weilBer, matter Oberflache

& Neues Bedienfeld:
- Duale visuelle LED-Anzeige;
- Kombinierter Ein-/Ausschalter und Temperaturregler;
- ,Urlaubs“-Modus — Energiesparmodus fur langere Abwesenheiten;
- ,Eco“-Modus — voreingestellt auf 60°C fur effizienten und sparsamen Betrieb.

Technische Daten
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Artikelnummer WVF03039FD WVFOS039FD WVFO08039FD WVFO8046FD WVF10046FD WVF12046FD WVF15046FD WVMI5059FD WVM20059FD
Volumen Liter 29 45 75 77 95 116 147 147 193
Energieefizentzklasse EEK (o c C c C c | c c c
vertikal vertikal vertikal vertikal vertikal vertikal | vertikal vertikal vertikal
Montage A . A . q dha dha q dha o 5 AR5
dibigulei e il s, Lssabin s ik L, e b _sSainic S 2 = = Lo il Sl 1 sl .3 etk i Do e S
MaRe (HxBXT) mm 560 x 410 x 387 760 x 410 x 387 1125 x410x 387 835 x 484 x 462 1.005x484x462 | 1.170x484x462 | 1420x484x462 | 1015x586x600 | 1.255x 586X 600
ca. Energieverbrauch pro Jahr kwh 548 1.401 1.375 1.366 1.343 1.333 2.555 2.544 2.506
Leistung kw 16 2 2 2 2 2 2 2 2
Hocht Smparat infies € 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Brauchwarmwassers : : . ; | .
Menge Mischwasser mit 40°C Liter - 70 118 120 144 188 | 217 268 372
max. Betriebsdruck Behdlter bar 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Anschlussleistung Volt 230 230 230 230 230 230 | 230 230 230
Gewicht kg 16 20 | 29 27 2 36 43 50 62
Kaltwassereingang Zoll G1/2" AG G1/2"AG G1/2" AG G1/2" AG G1/2' AG G1/2"AG G1/2" AG G1/2" AG G1/2' AG
War Zoll G1/2" AG G1/2" AG G1/2" AG G1/2" AG G1/2"' AG G1/2"AG G1/2"AG G1/2" AG G1/2' AG
A mm 560 760 1125 835 1.005 1170 1420 1015 1.255
c mm 155 155 155 185 185 185 185 190 190
D mm 387 387 387 462 462 462 | 462 586 586
E mm 80 80 80 96 96 96 96 105 105
F mm 410 410 410 484 484 484 484 600 600
G mm 3 33 33 33 33 33 | 33 43 43
Skizze
Kaltwassereingang
Warmwasserausgang
Temperaturanzeige
Thermostatsteuerung
Flansch mit Heizelementen
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Warmwasserbereiter-Typ: Warmwasserspeicher

‘ Montage: vertikale Montage wandhangend
Volumen (Liter): 30, 50, 80,100,120, 150, 200
Wasserbehélter: emailliert

Wir bieten eine effektive Losung fur stark kalkhaltiges und aggressives weiches Wasser an. Die
Warmwasserspeicher ELDOM Eureka sind mit Trockenrohrheizelementen ausgestattet, die nicht in
direkte Berlhrung mit dem Wasser kommen, sondern in einer Tauchhulse angeordnet sind. Die
spezielle Konstruktion dieser Warmwasserspeicher-Modelle ermdglicht die Ablagerung nur
minimaler Kalkmengen. Das Fehlen von Kalkablagerungen auf dem Heizelement und der gesamten
Innenflache des Wasserbehalters erhalt die Energieeffizienz des Warmwasserspeichers und
verlangert seine Lebensdauer.

BESCHREIBUNG

© 2Zwei Trockenrohrheizkérper - das Heizelement kommt nicht in direkte Berlihrung mit dem Wasser;
es ist in ein enges Rohr dicht eingebaut

© ENERGIESPAREND - die dichte Closed cell Warmeddmmung aus HFO-geschdumtem Polyurethan mit
einer Stérke von 33 mm spart Kosten, indem sie minimale Warmeverluste gewahrleistet.
© LANGLEBIGKEIT:
SHIELD Technologie - warmebesténdige Beschichtung des Wasserbehélters dank der innovativen
Emaille-Formel mit erhéhtem Zirkoniumgehalt.
Zuverlassiger Korrosionsschutz - Kathodensystem aus zwei Magnesiumanoden mit erhdhter Masse;
© SICHERHEIT - einzigartiger 6~ stuflger Schutz;
Speziell i ormige uktion - patentierte Technologie;
AuBen-Kapillarthermostat und Kapillartemperaturbegrenzer
Kombiniertes Sicherheitsventil aus Metall - funktioniert als Ausgleichs-, Riickschlag- und Prifventil;
Wartungs- und Servicefreundlichkeit - der Trockenheizkdrper kann bei Bedarf leicht ausgetauscht
werden ohne dass das Ablassen des Wassers aus dem Wasserbehélter erforderlich wird;
Frostschutz;
Méglichkeit zum Einbau eines Anodenpriifgerats zur Prifung des Korrosionsschutzes;
Temperaturanzeige

*optionaler Anodentester

Trockenrohrheizelement

\

= ELDOM

Eureka

www.eldominvest.com

Beschreibung 2
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ELEKTRISCHE WARMWASSERSPEICHER ELDOM
EUREKA 30-200 | MIT TROCKENROHRHEIZELEMENTEN

/ °@ SPEZIFIHATIONEJN
Daten
Modell
Volumenbereich 30 S50 80 80 100 120 150 150 200
Zapfprofil S ™M M M M M L L [E
Energieeffizienzklasse kwh (o] C (o] C C (o] C c (o]
Jahresstromverbrauch 548 1401 1375 1366 1343 1333 2555 2544 2506
Temperaturvoreinstellung °C &0 60 &0 60 &0 60 &0 75 75
am Thermostat
Gemischtes Wasser bei 40°C | L - 70 18 120 144 188 217 268 372
Nenndruck Mpa 0.7 07 0.7 0.7 07 0.7 0.7 0.7 0.7
Nennspannung Ve~ 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Elektrische Nennleistung kw 2x0.8 2x0.8 2x1.0 2x1.0 2x1.0 2x1.0 2x1.0 23.0 2x1.0
Bruttogewicht kg 15.5 20 28.5 26.5 315 36 43 50 62
Anschliisse
1: Warmwasserausgang G1/2'M | G1/2"™M | G1/2'M | G1/2"M | G1/2"M | G1/2"M | G1/2"M G1/2"M G1/2"M
2: Kaltwassereingang - Ablass G1/2'M | G1/2"M | G1/2'"M | G1/2"M | G1/2"M | G1/2"M | G1/2"M G1/2"M G1/2"M
3: Temperaturanzeige ja ja ja ja ja ja ja ja ja
4. AuBen-Thermostat ja ja ja ja ja ja ja ja ja
5: Flansch mit Heizkérper ja ja ja ja ja ja ja ja ja
&: Beleuchteter Schalter NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN ja ja
Abmessungen
A mm 560 760 1125 835 1008 1n7o 1420 1015 1255
(o] mm 155 155 155 185 185 185 185 190 190
D mm 387 387 387 462 462 462 462 586 586
E mm 80 80 80 96 26 26 96 108 105
F mm 410 410 410 484 484 484 484 600 600
G mm 33 33 33 33 33 33 33 43 43
*Verordnung (EU) 814/2013, Verordnung (EU) 812/2013
*Die gréBten Warmwasserspeicher der Serie ELDOM Favorite (150 und 200 ) sind in verschiedenen Designs erhaltlich.
Sieh S.11-12 des Katalogs.

D - warmwasserspeicher mit zwei Trockenrchrheizelementen /

= ELDOM

Eureka

www.eldominvest.com



