
200 Liter Warmwasserspeicher 72281D
Art-Nr.: ES/DRY 200 / GTIN: 4260669135239 / Marke: Eldom

   

 

Produktinformation

394,00EUR  / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Das Produkt ist voraussichtlich in 20-30 Tagenlieferbar

https://www.g2-energy-systems.de/manufacturer/eldom.html


ES Energy Systems Elektrospeicher sind bewährte Qualitätsprodukte und sind speziell auf Langlebigkeit ausgelegt. Die
druckfesten Warmwasserspeicher der Serie ES eignen sich ideal zur Montage in Bad / Küche oder auch als zentrale
Hauswasserversorgung (Anschlüsse mehrerer Zapfstellen mgl.)

DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR KALKREICHES UND AGGRESSIVES WEICHES WASSER!
Zwei Trockenrohrheizkörper – das Heizelement steht nicht in direktem Kontakt mit dem Wasser, sondern ist in einem Metalltauchrohr montiert,
das zusammen mit dem Flansch in den Wassertanks eingebracht ist. Das Fehlen von Kalkablagerungen direkt auf dem Heizelement erhält die
Energieeffizienz des Boilers und verlängert seine Lebensdauer.
ENERGIESPAREND: Wir verwenden eine HFO-Closed-Cells-Wärmedämmung mit einer feinen geschlossenen Zellstruktur. Dabei handelt es sich um
ein umweltfreundliches Polyurethansystem der neuen Generation mit hoher Energieeffizienz. Die über 33 mm dicke Isolierung sorgt für minimale
Wärmeverluste und erhebliche Einsparungen!
LANGE LEBENSDAUER: 
- SHIELD-Technologie – Schutz des Wasserbehälters mit Zirkonium-Emaille, die nach einer speziellen Formel für Verschleißfestigkeit hergestellt
wurde;
- Magnesium-Anodenschutz für optimalen Korrosionsschutz des Innenraums.
SICHER: mit einzigartigem sechsstufigen Schutz:
- spezieller Flansch – patentierte Konstruktion für maximale Sicherheit bei Überdruck;
- externer Kapillarthermostat – einfache Einstellung der gewünschten Wassertemperatur;
- Kapillarthermoschalter – schützt das Gerät zuverlässig vor Übertemperatur;
- Kombiniertes Metallventil mit zwei Schutzfunktionen – Rückschlag- und Sicherheitsventil;
- Frostschutz – der Thermoregler hält die Wassertemperatur automatisch über 5 °C;
- Hohe Schutzklasse gegen Feuchtigkeit – IP24.
Einfache Wartung – Austausch des Trockenheizelements bei Bedarf, ohne dass das Wasser aus dem Boiler abgelassen werden muss.
ECO-Modus: Thermostatstellung bei 60 °C, bei der der Boiler am sparsamsten arbeitet.
2-in-1 Drehschalter (Temperatur + Ein/Aus) mit LED Anzeige (Rot - Aufheizmodus, Weiß - Betriebsbereit/Solltemperatur erreicht)
Temperaturanzeige – Optische Anzeige ob der Behälter aufgeheizt hat
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