
750 L Hygienespeicher mit 1 zusätzlichen
Wärmetauscher BCWS750F
Art-Nr.: ES/BCWS 750-1WT / GTIN: 4260669130814 / Marke: Eldom

  

Produktbeschreibung

Der Hygienespeicher Eldom BCWS 750 F kombiniert Heizungs- und Trinkwasserbereitung in einem modernen und
besonders hygienischen System. Zusätzlich verfügt dieses Modell über einen integrierten zusätzlichen Wärmetauscher,
der ideal zur Einbindung weiterer Wärmequellen wie beispielsweise Solarthermieanlagen geeignet ist.

Das integrierte Edelstahlwellrohr aus hochwertigem AISI 316L Edelstahl erwärmt das Trinkwasser im
Durchlaufprinzip – ähnlich wie bei einem Durchlauferhitzer. Dadurch wird das Trinkwasser erst bei Bedarf erwärmt und
nicht dauerhaft gespeichert.

Das sorgt für:

 

Produktinformation

1.708,00EUR  / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Das Produkt ist voraussichtlich in 30 bis 45Tagen lagernd

https://www.g2-energy-systems.de/manufacturer/eldom.html


Besonders hygienische Warmwasserbereitung
Reduziertes Risiko von Legionellenbildung
Frisches Warmwasser bei jeder Entnahme
Hohe Energieeffizienz

Dank des großen Speicherinhalts und der intelligenten Temperaturschichtung steht jederzeit eine hohe Menge an
Warmwasser zur Verfügung – ideal für moderne Heizsysteme, größere Haushalte oder Gewerbeanwendungen.

Der zusätzliche Wärmetauscher im unteren Bereich ermöglicht die effiziente Einbindung weiterer Heizquellen und macht
den Speicher besonders flexibel.

Geeignet für:

Wärmepumpen
Solarthermieanlagen
Holz- & Pelletheizungen
Gas- & Ölheizungen
Kombinationen verschiedener Energiequellen

Die hochwertige 80 mm Weichschaumisolierung reduziert Wärmeverluste und sorgt für einen energieeffizienten Betrieb.
Besonders praktisch: Ab der Größe 750 Liter ist die Isolierung abnehmbar, was Transport und Einbringung deutlich
erleichtert.

Wie funktioniert ein Hygienespeicher?

Im Inneren des Speichers befindet sich ein hochwertiges Edelstahlwellrohr, durch das das Trinkwasser fließt. Dieses
Prinzip funktioniert ähnlich wie ein Durchlauferhitzer:

Das Wasser wird erst bei Entnahme erwärmt
Keine dauerhafte Speicherung von Trinkwasser
Immer frisches Warmwasser verfügbar
Hohe Hygiene & geringeres Legionellenrisiko
Gleichzeitig nutzbar als Heizungs-Pufferspeicher

Dadurch wird nur die tatsächlich benötigte Wassermenge erwärmt – effizient und energiesparend.

Hochwertige Ausstattung

Edelstahlwellrohr aus AISI 316L Edelstahl
Zusätzlicher Wärmetauscher aus Stahl
Hochwertige 80 mm Weichschaumisolierung
Abnehmbare Isolierung
Energieeffiziente Temperaturschichtung
Außenmantel mit robustem Reißverschluss in INOX-Optik
Zusätzlicher 1 1/2" Anschluss für Elektroheizstab
8 Anschlüsse (2" IG) für flexible Einbindung
1/2" Anschlüsse für Tauchhülsen
Öffnung im Deckel z.B. zur Entlüftung
3 stabile Stellfüße

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Optional kann ein passender Elektroheizstab aus Edelstahl der Serie ES/BVZ integriert werden.

Dadurch lässt sich der Hygienespeicher flexibel erweitern und auch elektrisch nachheizen.

Wichtige Hinweise

Der Hygienespeicher muss stehend transportiert werden
Sicherheitsgruppen für Trinkwasser- und Heizungsseite erforderlich
Die Isolierung ist ab der Größe 750 Liter abnehmbar

Lieferumfang

Hygienespeicher mit Edelstahlwellrohr
Integrierter zusätzlicher Wärmetauscher
Weichschaumisolierung
Stellfüße
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Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Daten

Technische Daten:

Skizze
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Beispiel Schüttleistung Edelstahlwellrohr

Berechnete maximale Zapfmengen. Abhängig von Kaltwassereingangstemperatur, Nachheizleistung, Durchflussrate/Druck Kaltwasser,
Pufferspeichertemperatur, Umgebungstemperatur. Werte sind Maximalwerte und nicht verbindlich.

verfügbare Optionen

Heizelement
Ohne Heizelement
BVZ400 - 3000W - 3x~230V (+167,00EUR)
BVZ401 - 4500W - 3x~230V (+175,00EUR)
BVZ402 - 6000W - 3x~230V (+182,00EUR)
BVZ407 - 7500W - 3x~230V (+187,00EUR)
BVZ408 - 9000W - 3x~230V (+1,00EUR)
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