Produktinformation £ ENERGY SYSTEMS

1000 L Hygienespeicher mit 1 zusatzlichen
Warmetauscher BCWS1000F

Art-Nr.: ES/BCWS 1000-1WT / GTIN: 4260669130814 / Marke: Eldom

&EeLoom

1.820,00EUR / stiick

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

# Produkt lagernd, sofort versandfertig

peichar / Kygiunospuicher im Durchiaufprinzip mit Edeistahlwolrohr
300/ 500, 750,/ 1000 Uter mit 1 zusitzt Wi rmetauscher
Co

Produktbeschreibung

Der Hygienespeicher Eldom BCWS 1000 F kombiniert Heizungs- und Trinkwasserbereitung in einem modernen und
besonders hygienischen System. Zusatzlich verflugt dieses Modell Uber einen integrierten zusatzlichen Warmetauscher,
der ideal zur Einbindung weiterer Warmequellen wie beispielsweise Solarthermieanlagen geeignet ist.

Das integrierte Edelstahlwellrohr aus hochwertigem AISI 316L Edelstahl erwarmt das Trinkwasser im
Durchlaufprinzip - dhnlich wie bei einem Durchlauferhitzer. Dadurch wird das Trinkwasser erst bei Bedarf erwarmt und
nicht dauerhaft gespeichert.

Das sorgt fur:


https://www.g2-energy-systems.de/manufacturer/eldom.html
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« Besonders hygienische Warmwasserbereitung
« Reduziertes Risiko von Legionellenbildung

« Frisches Warmwasser bei jeder Entnahme

« Hohe Energieeffizienz

Dank des groRBen Speicherinhalts und der intelligenten Temperaturschichtung steht jederzeit eine hohe Menge an
Warmwasser zur Verfuigung - ideal fir moderne Heizsysteme, Mehrfamilienhauser oder groBere Gewerbeanwendungen.

Der zusatzliche Warmetauscher im unteren Bereich ermdglicht die effiziente Einbindung weiterer Heizquellen und macht
den Speicher besonders flexibel.

Geeignet fur:

o Warmepumpen

« Solarthermieanlagen

o Holz- & Pelletheizungen

« Gas- & Olheizungen

o Kombinationen verschiedener Energiequellen

Die hochwertige 80 mm Weichschaumisolierung reduziert Warmeverluste und sorgt fir einen energieeffizienten Betrieb.
Besonders praktisch: Ab der GréBe 750 Liter ist die Isolierung abnehmbar, was Transport und Einbringung deutlich
erleichtert.

Wie funktioniert ein Hygienespeicher?

Im Inneren des Speichers befindet sich ein hochwertiges Edelstahlwellrohr, durch das das Trinkwasser flieBt. Dieses
Prinzip funktioniert ahnlich wie ein Durchlauferhitzer:

e Das Wasser wird erst bei Entnahme erwarmt
o Keine dauerhafte Speicherung von Trinkwasser
o Immer frisches Warmwasser verfligbar

o Hohe Hygiene & geringeres Legionellenrisiko

o Gleichzeitig nutzbar als Heizungs-Pufferspeicher

Dadurch wird nur die tatsachlich benétigte Wassermenge erwarmt - effizient und energiesparend.

Hochwertige Ausstattung

« Edelstahlwellrohr aus AlSI 316L Edelstahl

o Zusatzlicher Warmetauscher aus Stahl

e Hochwertige 80 mm Weichschaumisolierung

« Abnehmbare Isolierung

o Energieeffiziente Temperaturschichtung

o AuBenmantel mit robustem Reiverschluss in INOX-Optik
e Zusatzlicher 1 1/2" Anschluss flr Elektroheizstab
« 8 Anschlusse (2" IG) fir flexible Einbindung

e 1/2" Anschllsse fur Tauchhulsen

« Offnung im Deckel z.B. zur Entliiftung

« 3 stabile StellfuRe

Flexible Erweiterungsmdglichkeiten
Optional kann ein passender Elektroheizstab aus Edelstahl der Serie ES/BVZ integriert werden.

Dadurch lasst sich der Hygienespeicher flexibel erweitern und auch elektrisch nachheizen.

Wichtige Hinweise

e Der Hygienespeicher muss stehend transportiert werden
e Sicherheitsgruppen fur Trinkwasser- und Heizungsseite erforderlich
« Die Isolierung ist ab der GroBe 750 Liter abnehmbar

Lieferumfang

« Hygienespeicher mit Edelstahlwellrohr

o Integrierter zusatzlicher Warmetauscher
o Weichschaumisolierung

« StellfiBRe
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e Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Daten

Technische Daten:

ES/BCWS 300K ES/BCWS 500K ES/BCWS 750F ES/BCWS 1000F
IModellnummer BCWS 300K BCWS 500K80 BCWS 750F BCWS 1000F
Volumen Behilter Liter 247 443 681 910
Energieeffizienzklasse ErP B [ B - -
|MaRe mit Isolierung mm 1595x670x670 | 1.765 x 800 x 800 1.665x1.010x1.010 | 2.000x1.010x 1.010
Isolierung Starke mm 85 80 80 80
T — Isolierung nicht abnehmbar Isolierung abnehmbar
(Hartschaum) (2 Weichschaumschalen)
manx. Betriebsdruck Behdlter Bar 3 [ 3 3 3
max. Betriebstempartur Behalter LG 95 [ 95 95 95
Fldche zusitzlicher Warmetauscher 1 m? 1,12 [ 1,85 2,03 3,04
max. Betriebsdruck Warmetauscher bar 6 | 6 6 6
Volumen zusatzlicher Warmetauscher 1 | 5,44 [ 12,15 13,34 19,95
max. Warmeleistung zusatzlicher
Wirmetauscher 1 (60-80°C) o A3 3= e 88
Warmeleistung zusatzlicher Warmetauscher 1
|nach EN 12897 (15-60°C; 15 I/min; 80°C) K = . 259 5
Aufheizzeit von 15-60°C mit zusitzlichem
Wirmetauscher 1 (nach EN 12897; 15 |/min; min 30 43 65 70
80°C)
Druckverlust zusétzlicher Warmetauscher 1 mbar 50 - 40 50 70
Fliche Edelstahlwellrohr im Durchlaufprinzip | m? 3,03 4,65 5,16 7,50
Volumen Ed.els.tahlwellrohr im i 16,64 25.72 28,52 4161
Durchlaufprinzip
Imanx. Betriebsdruck Edelstahlwellrohr Bar 6 6 6 6
Wirmeverlust w 51 | 72 127 138
Gewicht kg 92 146 184 255

Skizze



“2
Produktinformation %ENERGT SYSTEMS

ES/BCWS 300K ES/BCWS 500K ES/BCWS 750F ES/BCWS 1000F
Anschliisse
1 Ein-/Ausgang G11/2"1G G2"1G G2"IG G2"I1G
2 zusatzl. Warmetauscher 1 G3/4"1G G1"1G G1"IG G1"IG
4 Edelstahlwellrohr fiir Durchlauf G1"1G G1"1G G1"1G G1"1G
5 Anschluss Fihler/Thermometer G1/2"1G G1/2"I1G G1/2"1G G1/2"IG
6 zusatzliche Muffe G11/2"1G G11/2"1G G11/2"1G G11/2"1G
7 Ein-/Ausgang G3/4"1G G11/4"1G G11/4"1G G11/4"1G




Produktinformation

%GZ ENERGY SYSTEMS

ES/BCWS 300K ES/BCWS 500K ES/BCWS 750F ES/BCWS 1000F
A 205 220 330 330
B 235 260 360 360
C 835 960 890 1.045
oD 670 800 1.010 1.010
F 575 635 645 755
G 85 80 80 80
H 1.595 1.765 1.665 2.000
I 530 630 470 630
K 945 1.045 960 1.185
L 1.315 1.460 1.270 1.610

Beispiel Schiittleistung Edelstahlwellrohr

Berechnete maximale Zapfmengen. Abhéngig von Kaltwassereingangstemperatur, Nachheizleistung, Durchflussrate/Druck Kaltwasser,
Pufferspeichertemperatur, Umgebungstemperatur. Werte sind Maximalwerte und nicht verbindlich.

|Modellnu mmer: BCW 300K BCW 500K80 |BCW 750F BCW 1000F
Schittleistung bei Trinkwassererwarmung von 10°C auf 45°C
Maximaler Durchfluss Puffertemperatur 70°C Liter/h 893 1371 1521 2211
Dauerbetrieb (Heizquelle an) |Puffertemperatur 60°C Liter/h 670 1028 1141 1658
Zapfmenge bei Trinkwassererwarmung von 10°C auf 45°C
Durchflussrate 10 I/min;
Puffer vollstandig geladen(70 °C) | Liter = s s a5
Durchflussrate 20 I/min;
Zapfmenge je Durchflussrate [Puffer vollstandig geladen(70 °C) | Liter b £62 i —
ohne Nachheizen Durchflussrate 10 I/min;
Puffer teilweise geladen(60 °C) Liter 185 = A =2
Durchflussrate 20 I/min;
Puffer teilweise geladen(60 °C) Liter - a3 2] —

verfugbare Optionen

Heizelement

Ohne Heizelement

BVZ400 - 3000W - 3x~230V (+167,00EUR
BVZ401 - 4500W - 3x~230V (+175,00EUR

BVZ407 - 7500W - 3x~230V (+187,00EUR

)
)
BVZ402 - 6000W - 3x~230V (+182,00EUR)
)
)

BVZ408 - 9000W - 3x~230V (+192,00EUR




